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CORTE

1.— Capucha. 2 Cortes

2.—Refuerzo. 2 Cortes

—Opcidn. Si desea colocar forro debe cortar la capucha,
armar igual que la tela a la vista, enfrentar los derechos,
dar vuelta y pasar pespunte

INSTRUCCIONES

Usar telas gruesas, Cuero, Lona — Si desea forrar use
tela mas suave — Cinta de Velcro — Las piezas del
patron incluyen 1 cm de costura — Si ud. prepara una

confeccion estandar para ser comercializada, corte las
piezas como lo indica el patrén. Si por el contrario va a
hacer una confeccion personalizada, tiene que hacer un
ajuste en los cortes segun lo requiera la talla del cliente.
Las tallas son solo una aproximacion, guiese por las
Tablas de Medidas de Punto Patrones

CONFECCION

A.— Colocar el refuerzo

— Cruce, colocar cinta de Velcro

—Para este tipo de costura, Use hilos de Alta calidad y
resistencia, evite cortes en las maquinas y rasgados en
las telas, prefiera la marca Gutermann, disponibles en la
Tienda Punto Patrones

TELA 'Y CONSUMO
Tela: 60X90 Doble

- Adquiere Patrones Digitales. Descarga e imprime en casa.
- Matrices para Maquinas Bordadoras. Encuentra PES, JEFF, XXX

- Patrones Impresos, adquiere tus compras online con despachos a todo Chile. 4
- Encuentra puntos de ventas mas cercanos. Servicios, Articulosy mas enun solo lugar. ¢

www.puntopatrones.com ‘m
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- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR
-CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJAQUEELIGIO

-PATTERNS INCLUDE 1 CENTIMETER OF SEWING TO CUT AND ASSEMBLE JUNTAR HOJAS NO MONTAR
-CONFIGURE YOUR PRINTER TO THE SAME PAPER FORMAT YOU CHOOSE PUT PAPER TOGETHER DONOTMOUNT PAPER
ARMADO DE LAS HOJAS POR TALLAS
PAPER ASSEMBLY




