## CORTE

1.-Pieza delantera. 1 Corte con tela doblada - 2.-Pleza delantera lateral. 2 Cortes - 3.-Vista del escote. 2 Cortes - 4.-Pieza trasera. 2 Cortes - 5.-Mangas. 2 Cortes - Entretela para las piezas 3 y 4

## ESPECIFICACIONES

## CONFECCION

A.-Coser las piezas delanteras - B.-Colocar el cierre y cerrar el centro trasero - C.- Coser sesgo en cuello -D.-Coser la vista del escote - E.-Coser los hombros -F.-Coser las mangas a las sisas - G.-Coser las mangas y los costados

## TELA Y CONSUMO

rela Textura mediana, color liso y estampado - 1 cie- Para la T-S ( $1,20 \mathrm{mts}$ ) aprox. (tela total) re fijo $\mathrm{N}^{\circ} 3$ - Entretela - Las plezas delmolde inclu- Se considero cortes en tela de $1,50 \mathrm{mts}$ de ancho. Si el yen 1 cm de costura - Si tu trabajo es por talla, corta ancho es otro, consulte el consumo con su proveedor las piezas como lo indica el molde. Si tu trabajo es per sonalizado, ajusta el molde a las medidas del cuerpo antes de cortar - Consulta la Tabla de Medidas Punto Patrones. Recuerda que los cuerpos no son todos iguales, las tallas son solo una aproximación



\section*{



## CODIGO 615

- PATRONES INCLUYEN 1 CENTIMETRO DE COSTURA PARA CORTAR Y ARMAR -CONFIGURE SU IMPRESORA AL MISMO FORMATO DE HOJA QUE ELIGIO


JUNTAR HOJAS
PUTPAPER TOGETHER


NO MONTAR
DONOTMOUNT PAPER

ARMADO DE LAS HOJJAS POR TALLAS
PAPER ASSEMBLY


